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AQUADEI
TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Tehnički podaci filtracijskog stakla AquaDei

Svojstvo Podatak

Opis Stakleni filtracijski materijal za filtraciju vode u bazenima i hidromasažnim kadama.

Sastav SiO₂ (74 %), Na₂O (11 %), CaO (10 %)

Boja Prozirna (proizvedeno isključivo od novog ravnog stakla)

Gustoća Gustoća čestica: 2,5 kg/m³; nasipna gustoća: 1.335–1.650 kg/m³ (jedinice prema
izvorniku; preporučuje se provjera)

Pakiranje Vreće od 25 kg i 10 kg (PE plastika)

Ugradnja Usuti AquaDei filtracijski materijal u filter prema uputama na vreći. Prije početka
filtracije provesti povratno ispiranje u trajanju od 5 minuta.

Mjere opreza Ne gutati. Nositi zaštitu za oči i ruke.

Granulacija FINE – fino (0,5–1,2 mm); COARSE – krupno (1,0–3,0 mm); EXTRA COARSE – ekstra
krupno (3,0–7,0 mm); X FINE – ekstra fino (0,4–0,8 mm; pakiranje 10 kg).

Napomena: Vrijednosti gustoće i njihove jedinice prenesene su iz izvornog tehničkog lista bez samostalne
izmjene.



